MOBIHEL

. for the cars we love

PE PUTTY

Poliesterska masa za izravnavanje s dva sastojka relativno

grublje strukture za izravnavanje vecih nepravilnosti na ¢elicnom limu.
Nije porozna (ne uzrokuje stvaranje rupa nakon brusenja) i

nece se smanijiti s vremenom.
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HELIOS TBLUS, d.o.0., Kolicevo 65, 1230 Domzale, Slovenija
T: +386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.mobihel-refinish.com




PODATCI PAKIRANJA

HIGIJENA & OSOBNA
ZASTITA

TEHNICKE
KARAKTERISTIKE

PODLOGA

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA 5
PROIZVODA/MIJESANJE

APLIKACIJA

SUSENJE

12x0.5kg 40924201
12x 1.0 kg 40924202
6x2.0kg 40924203
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MOBIHEL PE PUTTY HARDENER

Siva Crvena

Poliesterska smola Peroksid

1,762 kgl 1,2 kgll
—, 2004/42/11 B(b) (250) 170

EU granicna vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija Il B (b)), koja je
pripremljena za aplikaciju je 250 g/l.
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 170 g/l.

Celigni lim
Ostali poliesterski kitovi
Staro lakiranje

Prije upotrebe potrebno je povrsinu temeljito obrusiti i ogistiti sa MOBIHEL ATISILIKONSKIM CISTACEM.
Poliesterski proizvodi morajo biti zasti¢eni s 2K punlom, kako bi sprijecili pronicanje peroksida u pokrivni premaz..
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% 100 g MOBIHEL PE PUTTY
100 2 g BP HARDENER
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20 — 30 min

5 min
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm




BRUSENJE

DALJNJA OBRADA

ROK UPOTREBE

PREVIDNOSTNI STAVKI

Version: 09 -17

Grubo brudenje: P80 — P120
Fino brusenje: P150 — P180 — P220

% Svi 2K predlakovi iz MOBIHEL programa
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0 18 mjeseci

Prije uporabe pribaviti posebne upute. Cuvati odvojeno od topline, vrucih povraina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora
paljenja. - Ne pusiti. Ne udisati prasinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. U SLUCAJU izlozenosti ili sumnje na izlozenost: zatraziti
savjet/ pomoc lijeénika. U sluaju nadrazaja koze: zatraziti savjet/pomoc lije¢nika. U slucaju pozara: za gasenje rabiti prah,
pjenu ili CO2.

Proizvod sadrZi organska otapala
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